


































2.1 Расчетный расход дождевых вод. 

Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, отводящих сточные во­
ды с территории АЗС, следует определять по методу предельных интенсивно-
стей, согласно указаниям раздела 6. 2 Рекомендаций (1) при площади водонепрони-
цаемых поверхностей более 30% от общей площади водосборного бассейна: 

- при постоянном коэффициенте стока (ЧJmid) по формуле (5)

Qr= ЧJmidxAxF/trn =О,763 х 171,01 х 0,3926П,45 °.48 = 19,54л/с

где 

ЧJmid - средний постоянный коэффициент стока, определяется как средне­
взвешенная величина в зависимости от величины ЧJ для различных видов по­
верхности по п.6.2.6 Рекомендаций или по СП 32.13330.2018; 

q - расчетная интенсивность дождя для данной местности продолжи-
тельностью 20 минут при Р= 1 год; q=50 л/с с 1 га - определяется по данным При­
ложения Б к Рекомендациям или по рис Б.1, прил. Б, СП 32.13330.2018; 

А и п - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность 

дождя для конкретной местности, определяются по п. 6. 2. 3 Рекомендаций или по п. 
7.4.2 сп 32.13330.2018 

F- расчетная площадь стока ( водосбора ), 0,3926 га;

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, 
определяется согласно п.6.2. 7 Рекомендаций или п. 7.4.5 СП 32.13330.2012; 

или 

А = q20 х 20П ( 1+ lgP/lgmr)Y = 50 х 20°.48 (1+ lg0.5/lg120)133 
= 171,01 

где q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительно­
стью 

20 мин при Р=1 год; 

q20 = 50 л/с с га принимается по чертежу Приложения Б Рекомендаций 

сп 32.13330.2018; 

п - показатель степени ;

п = О. 48 по таблице Приложения В Рекомендаций; 
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т - среднее количество дождей за год; 

т = 120 по таблице Приложения В Рекомендаций или СП 32. 13330. 2018; 

Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя в 
годах, 

принимаемый равным О. 5 года по табл 6, п. 6. 2. 4 Рекомендаций или 

сп 32.13330.2018; 

У - показатель степени , принимается равным 1.33 по таблице Прило-
жения В Рекомендаций или СП 32. 13330.2018 

Определение средневзвешенного значения постоянного коэффициента стока 
('-Pmid) 

Поверхность 
бассейна стока 

Кровля зданий 
и 

асфальтовое 

покрытие 

Брусчатые 
мостовые 

Зеленые наса­
ждения и 

газоны 

Площадь 

F, га 

0,3055 

о 

0,0871 

Доля покры- Постоянный 
тия от общей 

площади сто- коэффициент а х  '-Pi 

ка, а стока '-Pi 

0,78 0,95 0,741 

о 

0,22 О, 1 0,022 

Итого 0,3926 1 '-Pmid =О, 763 

Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и 

трубам tr определяется по формуле (8) п. 6.2. 7 Рекомендаций или СП 
32.13330.2012 
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tr = tcon + tcan + tp = О+ 5+2,45=7,45 мин (8) 

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

( время поверхностной концентрации}, принимается О;

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лот­
кам

до дождеприемника, в данном случае принимается 5 минут .

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассматри-
ваемого сечения: 

tp = 0.017 х "f__lplvr=2,45 мин. 

где /р - длина расчетных участков коллектора дождевой сети в м; 

vr - расчетная скорость течения на участках. 

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых 
сетей следует определять по формуле (6) п. 6.2.2 Рекомендаций: 

Qcal = f3 х Qr = О. 76 х 19,54 = 14,85 nlc (6) 

где: f3 - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в 
момент возникновения напорного режима, определяется по табли-
це 5 Рекомендаций. 
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2.2 Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого пол-

ностью на очистные сооружения, составляет (п. 7,2 «Рекомендаций ... »): 

Wоч
= 10xhaxFx ЧJmid = 10 х 5,72 х 0,3926 х 0,763 = 17, 13 м3 

где ha - максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого 

подвергается очистке в полном объеме (ha = 5, 72 мм), (п. 7.2.2, и 7.2.3 Рекомен­

даций) 

F - водосборная площадь (О, 3926 га) 

ЧJmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяемый 

как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэф­

фициента стока для разного вида поверхностей (п.6.2.6, табл. 10). 

2.3 Расчетный расход талых вод. 

Расчетный расход талых вод в момент наибольшей интенсивности снего­

таяния ( в 2 часа дня в период весеннего снеготаяния), определяется по фор­

муле (18) СП 31.13330.2012: 

Qm макс= 5.5 х hc х Ку х F / (10+ tr) = 5.5 х 16 х 0.5 х 0,3926 / (10+0.06) = 1,63 л/с 

где: hc - слой стока талых вод за 10 дневных часов, мм (hc=16 мм) 

1 О - продолжительность процесса интенсивного снеготаяния в течении 

суток, час; 

tr - продолжительность стекания талых вод до расчетного участка, час; 

Ку- коэффициент, учитывающий частичный вывоз и окучивание снега 

(Ку=О.5) 

2.4 Среднегодовой объем поверхностных сточных вод. 

Среднегодовой объем дождевых и талых вод, стекающих с селитебных тер­

риторий, определяется по формулам (22), (23) «Рекомендаций ... »:

Wд= 10 х hдх Чlдх F = 10 х 382 х 0,528 х 0,3926 =791,86 м3/год 

Wт= 10 х hтх Ч1тх F = 10 х 174 х 0,5 х 0,3926 = 341,56 м
3
/год 
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где: F =0,3926 га - общая площадь стока 

hд = 382мм - спой осадков за теплый период года, определяется по табл. 4.1 
сп 131.13330-2018. 

11т =174мм - спой осадков за холодный период года (талые воды), определяет­
ся по табл. 3.1 СП 131.13330-2018. 

Ч1 д - общий коэффициент стока дождевых вод и определяется как средне­
взвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициентов 'Р л 
для разного вида поверхностей по табл. 17 «Рекомендаций ... ». 

0,528 

':Р Дасф =О 65 ':Р Дга, =О 10 
1 1 1 

Чlд =( Fасф Х Чlдасф + Fгаз Х Чlдгаз) / F = (0,3055 Х 0,65 + 0,0871 ХО, 1) / 0,3926 = 

'Рт_ общий коэффициент стока талых вод и принимается равным 0,50 со­
гласно п. 7.1.5 «Рекомендаций ... ». 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод: 

Wг = Wд + Wm = 791,86 + 341,56 = 1133,42 м3/год. 

2.4 Максимальный суточный объем поверхностных сточных вод. 

Wд= 10 х hmaxX Чlд х F = 10 х 61 х 0,528 х 0,3926 =126,45 м3/сут 

где: F =0,3926 га - общая площадь стока 

hmax = 61мм - максимальный суточный спой осадков, определяется по табл. 
4.1 сп 131.13330-2018. 

Ч1 д - общий коэффициент стока дождевых вод и определяется как средне­
взвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициентов 'Р л 
для разного вида поверхностей по табл. 17 «Рекомендаций ... ». 

0,528 

':Р д асф =О 65 ':Р Д га, =О, 1 О 
1 1 

Чlд=(Fасф Х Чlдасф+ Fгаз Х Чlдгаз) IF= (О,3055 х 0,65+0,0871 х 0,1)/О,3926= 

е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 

Не разрабатывается. 
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