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                  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют заданию на 

проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные 

требования и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

 

 

                Главный инженер проекта                      В.О. Анисимов 
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а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

         Проектной документацией предусматривается техническое перевооружение нефтебазы 

АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000м3 в количестве 1 шт.) и РВС-3000м3 (в 

количестве 1 шт.) слива-налива нефтепродуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II 

этап)". 

         Участок проектирования располагается по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

проезд Чаячий, 18. 

         Участок проектирования располагается на земельном участке с кадастровым номером  

  29:28:110272:192 площадью 9674 кв.м. 

         Земельный участок в границах проектных работ представляет собой промышленную  

  застроенную территорию, с наличием технологических установок и оборудования, резервуаров, 

  производственных зданий и сооружений, внутренних ж/д путей, подземных и надземных  

  коммуникаций, автомобильных проездов. 

      Рельеф рассматриваемой территории спокойный, ровный.             

         Проектная документация разработана для района со следующими климатическими 

характеристиками:  

  - нормативное значение ветрового давления - 30 кг/м² (II район);  

  - нормативное значение веса снегового покрова - 200 кг/м² (IV район); 

  - климатический район строительства – IIА. 

Земельный участок в границах проектных работ граничит:  

    - с северной стороны – с овощехранилищем и проездом Чаячий; 

    - с западной и восточной сторон - с производственными зданиями и сооружениями  

  промплощадки; 

    - с южной стороны – с производственными зданиями и сооружениями промплощадки и далее  

  Никольским устьем Северной Двины. 

     

б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 

пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

           Ориентировочная санитарно-защитная зона для нефтебазы согласно с п.7.1.14 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для 2-го класса объектов составляет 500 м. Расстояние от нефтебазы до 

существующей жилой застройки составляет более 500 м. Окончательный размер СЗЗ 

устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух в соответствии с разделом 050-19-ООС. 
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в) Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании 

земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент) 

 

       Основанием для разработки схемы планировочной организации земельного участка 

послужили следующие материалы: 

   - материалы топографической съемки; 

   - градостроительный план земельного участка № RU29037000-02099; 

   - конструктивные и технологические решения. 

     Функциональная нагрузка территории, назначение и тип сооружений приняты в соответствии 

с условиями о разрешенном использовании земельного участка. 

       Планировочные решения выполнены с соблюдением действующих планировочных, 

строительных, противопожарных, санитарных и природоохранных норм. 

       Планировочное решение организации земельного участка увязано с существующей 

застройкой, существующим рельефом, существующей транспортной инфраструктурой. 

       При реализации II этапа технического перевооружения предусматриваются следующие 

проектируемые сооружения: 

   - емкость (1000м3 в количестве 1 шт.) и РВС-3000м3 (в количестве 1 шт.) в границах 

резервуарного парка; 

      - подогреватель мазута (2шт.); 

      - насосная станция темных нефтепродуктов ГЖ; 

      - емкости для нефтепродуктов V=60м3 в количестве 5 шт.; 

      - удлинение существующей ж/д эстакады слива-налива на 2 поста; 

      - очистные сооружения; 

      - электрощитовая (2 блока). 

              

г) Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

 размещения объекта капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  

№п/п 

 

Наименование      кв. м      % 

  

  Примечание 

 Площадь участка с К№ 

29:28:110272:192 по ГПЗУ 

9674 100  

1. Площадь застройки, в т.ч. : 3600,0 37,21  

 - проектируемой 2485,0   

2. Площадь твердых покрытий, в т.ч.: 4966,0 51,34  

 - проектируемых 570,0   

3. Площадь озеленения 1108,0 11,45  
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д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий 

опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

 

       Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на площадке строительства 

отсутствуют. Особые природно-климатические условия на участке не выявлены. Основная задача 

по инженерной подготовке территории сводится к организации рельефа вертикальной  

планировкой с целью отвода поверхностных вод с территории участка. Вертикальная планировка 

выполняется в зоне проектируемых проездов. 

      

е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Вертикальная планировка выполняется в зоне проектируемых проездов. Проектом 

принята выборочная система вертикальной планировки. Вертикальная планировка выполнена в 

проектных горизонталях, в соответствии с отметками сложившегося рельефа, с учетом высотного 

положения подъездной дороги. 

Вертикальная планировка территории выполнена в проектных горизонталях с сечением 

через 0,10 м. Проектные отметки рельефа назначены с учетом уклона местности, организации 

водоотвода и в увязке с рельефом прилегающей территории. 

Водоотвод осуществляется по уклону дорожного покрытия, с выпуском стоков в 

дождеприемные решетки существующей и проектируемой системы ливневой канализации. 

  

ж) Описание решений по благоустройству территории 

 

      Озеленение территории объекта является существующим и сохраняется по существующему 

положению. 

       Помещения с постоянным пребыванием людей техническим перевооружением не 

затрагиваются, дополнительных парковочных мест не требуется. 

       Рассматриваемый участок имеет существующее бетонное покрытие проездов. В зоне 

резервуарного парка устраиваются вновь проектируемые разворотные площадки с покрытием из 

железобетонных плит.  

       

з) Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной 

схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 

капитального строительства - для объектов производственного назначения 

 

         Не требуется. 
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и) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, 

- для объектов производственного назначения 

 

     Проезды существующие, подъезд к рассматриваемому участку осуществляется с восточной 

стороны от местного проезда.  

     В зоне резервуарного парка устраиваются вновь проектируемые разворотные площадки с 

покрытием из железобетонных плит. 

     Проезды обеспечивают удобную транспортную связь с объектом проектирования. 

 

       к) Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций  

  (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения  

 

        Не требуется. 

 

л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний 

подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного 

назначения 

 

          Не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























