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Проектные решения. 

Техническое перевооружение нефтебазы по хранению и перевалке нефтепро­

дуктов предусматривает: 

увеличение резервуарного парка с установкой двух надземных резервуаров под 

мазут- 1 ОООмЗ -1 шт, ЗОООмЗ (резервный )-1 шт с обустройством обвалования пло­

щадки;. 

увеличение существующей ж/д эстакады на 2 вагона; 

установка промежуточных емкостей 5 шт по 60м3; 

строительство закрытой насосной станции для перекачки ГЖ. 

Данным разделом предусматриваются разработка мероприятий по охлаждению 

резервуаров во время пожара. 

Подача на охлаждение наземных резервуаров объемом ЗОООкуб.м ( менее 5000 

куб.м), предусматривается морской водой передвижной пожарной техникой. 

Система пенного пожаротушения для вновь устанавливаемых резервуаров с пи­

тающими и распределительными трубопроводами для подачи раствора пенообразова­

теля к генераторам, средства автоматизации разработана в разделе ИОС5.8. 

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источни­

ков питьевого водоснабжения, водоохранных зонах; 

Не разрабатывается. 

в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее парамет-

ров; 

Данным разделом предусматриваются разработка мероприятий по охлаждению 

во время пожара вновь устанавливаемых двух надземных резервуаров под нефтепро­

дукты- 1000м3 -1 шт, ЗОООмЗ (резервный)-1 шт с обустройством обвалования пло­

щадки; промежуточных емкостей 5 шт по 60м3. 

Для наземных резервуаров объемом до 5000 куб.м, продуктовых насосных стан­

ций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад и устройств для железнодо­

рожных цистерн на складах 111 категории, предусматривается тушение пожара пере­

движной пожарной техникой из открытого естественного водоема (моря). 

Оборудования резервуаров стационарно установленными генераторами пены и 

сухими трубопроводами (с соединительными головками для присоединения пожарной 

техники и заглушками), выведенными за обвалование разработана в разделе ИОС5.8. 
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г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техни­

ческое водоснабжение, включая оборотное; 

За расчетный расход воды при пожаре на складе нефти и нефтепродуктов при­

нят один из наибольших расходов на пожаротушение и охлаждение резервуаров (ис­

ходя из наибольшего расхода при пожаре одного резервуара). 

Расход воды на охлаждение наземных вертикальных резервуаров, исходя 

из интенсивности подачи воды, принимаемой по табл. 8. СП 110.13330.2011. 

Общий расход воды определяется как сумма расходов на охлаждение горящего 

резервуара и охлаждение соседних с ним в группе. 

Исходные данные: 

РВС-3000 м3 

РВС-1000 м3 -2 шт (соседние) 

1. Окружность горящего РВС - 3000 м3 = 63,4 м

Интенсивность подачи воды 0,8 л/с на 1 м длины 

2. Половина окружности соседнего резервуара РВС-1000м3 - 2шт. =( 32, 77 м /2)

х2 = 32,77 м

Интенсивность подачи воды 0,3 л/с на 1 м длины 

Общий расход воды на охлаждение резервуаров: 

Q охл =63,4 х 0,8 + 32,77 х 0,3 = 60,55 л/сек = 218,0 м3/час 

Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с 

ним) передвижной пожарной техникой --6 часов. 

Объем воды для охлаждения резервуаров при пожаре: 

V = 218 х 6 = 1308 м3 

Подачу воды на охлаждение и тушение пожара осуществлять передвиж­

ной пожарной техникой из открытого естественного водоема (моря). 

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производствен­

ные нужды - для объектов производственного назначения; 

Не разрабатывается. 

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды; 
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